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UBUNG NR. 7

Aufgabe 7.1

Eine 5 m lange Doppelleitung habe eine Induktivitdt von L = 0,2 pH und eine Kapazitat von
C=3nF.

1. Wie kurz dirfen die Schaltzeiten sein, d.h. bei welcher Anstiegsflanke At ist die kritische
Leiterldnge erreicht?

2. Mit welchem Widerstand muB die Leitung abgeschlossen werden, um Reflexionen zu
unterbinden?

Hinweis: L'z L und C'# Cl

Aufgabe 7.2

Zwei Informatikstudenten kommunizieren dber ein 3,65 m langes Ethernet-Koaxialkabel mit
K = 1 und & = 2,7. Student B hat irrtiimlich keinen Widerstand angeschlossen (R = [0);
Student A hat die Leitung sogar kurzgeschlossen.

Welches Signal empfangt Student B in der Zeit 0 < ¢ < 80 ns, 12

wenn 0

1. Student A zur Zeit £ = 0 einen Spannungsimpuls von 10 V 8t
in die Leitung abgibt?

2. Student A das dargestellte bindre Signal abgibt? Welches
Bindarwort empfangt Student B (das gesendete Wort lautet
I|1 0 1 OII) 7

Spannung [V]

Zeit [ns]
Aufgabe 7.3
SI' (Z9I ¢)

r,max

Eine Dipolantenne hat eine Richtcharakteristik =sin® 9 fir 0<d < 7.

Wie groB ist der Gewinn in [dB], d.h. das Verhdltnis der gesamten abgestrahlten Leistung der
Dipolantenne gegeniiber der Monopolantenne?

Hinweis: Bei der Monopolantenne ist 5./5.max = 1, d.h. S, (9,¢) = konstant fiir alle Raum-
richtungen. S, max ist fiir beide Antennentypen gleich.

Die abgestrahlte Leistung berechnet sich allgemein aus

J’J’Sr r2sinddsd¢, d.h. dem Integral iiber alle Raumrichtungen in Kugelkoordinaten.
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